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1 CONTEXTE DE LõETUDE 

1.1 Contexte et objectifs du diagnostic  

Le diagnostic approfondi et partagé du territoire vise à établir un état des lieux du périmètre dõactions du PAPI 

complet de la Communaut® dõAgglom®ration du Pays Ajaccien (CAPA). 

Portée par la Communaut® dõAgglom®ration du Pays Ajaccien, lõ®laboration du PAPI complet de la CAPA sõinscrit 

dans la continuité du « PAPI du TRI dõAjaccio », labellisé en 2011. Ce précédent PAPI avait une durée initiale de 

6 ans (2012-2018) et a ®t® prolong® ¨ deux reprises jusquõ¨ sõ®tendre en 2023.  

Le PAPI complet CAPA int¯gre lõensemble des 10 communes du territoire de la 

Communaut® dõAgglom®ration du Pays Ajaccien (CAPA) contrairement au précédent 

programme qui ne portait que sur la commune dõAjaccio. 

Le risque inondation est ancré dans le territoire qui , au fil des années et des évènements historiques, a pris 

conscience des manques/besoins et compléments nécessaires pour y faire face. La démarche entreprise dans le 

cadre du PAPI Ajaccio a donc révélé la volonté ambitieuse du territoire de travailler sur ce sujet de manière 

engagée. Afin de poursuivre le travail engag® au cours du premier PAPI, dõ®tendre le p®rim¯tre, et dõinclure des 

quartiers dõAjaccio particuli¯rement touch®s lors de r®cents ®v®nements ; , le territoire sõest lanc® dans 

lõ®laboration dõun deuxième PAPI complet, int®grant lõensemble des communes de la CAPA. 

Le présent rapport est une pièce constitutive du dossier de candidature PAPI, à savoir le 

diagnostic approfondi et partagé du territoire . Lõ®tat des lieux ¨ lõinstant t du territoire 

vis-à-vis des outils, dispositifs et documents existants, i l fournira les bases de la réalisation 

de la stratégie sur laquelle le programme dõactions reposera. 

Le diagnostic ci-présent vise à renforcer les connaissances déjà existantes sur le territoire en actualisant les 

données du précédant PAPI sur les volets suivants : 

 Le contexte global (g®ographique, g®ologique, climatique, environnemental, d®mographiqueê) ; 

 Le réseau hydrographique, les crues historiques et la caractérisation des aléas inondation  ; 

 Les enjeux exposés aux inondations en situation actuelle ; 

 Les ouvrages et les dispositifs de protection existants ;  

 Les différents outils et dispositifs pouvant être utilisés afin de réduire les conséquences dommageables des 

inondations (documents dõurbanisme, outils r¯glementaires, syst¯mes dõalerte, mesures de r®duction de la 

vuln®rabilit®ê).  

 

1.2 Précisions sur la composition du dossier de labellisation à la candidature PAPI  

Les PAPIS sont initi®s par lõ£tat fran­ais en 2002. Ils visent alors la promotion de la gestion des risques 

dõinondation ¨ lõ®chelle dõun bassin de risques afin dõen réduire les conséquences dommageables (santé, 

environnement, biens et services, activités économique). Désormais, le Cahier des Charges PAPI en est à sa 

troisième génération. 

Nota : rétrospectivement, ce dernier Cahier des Charges (PAPI 3, version juillet 2023) fait suite au : 

 Cahier des charges « PAPI 3 » révisé en juillet 2023 ; 

 Cahier des charges « PAPI 3 » de janvier 2021 ; 

 Cahier des charges « PAPI 2 é rentr® en vigueur en mars 2017 (Minist¯re de lõEnvironnement et du D®veloppement 

Durable) ; 
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 Cahier des charges « PAPI 2 », guide méthodologique - de lõintention ¨ la labellisation : constituer mon dossier PAPI, 

septembre 2017, MTES ; 

 Instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 relative au dispositif de labellisation des programmes dõactions de pr®vention 

des inondations « PAPI 2 » ; 

 Instruction du Gouvernement du 14 janvier 2015 relative aux conditions de financement des programmes dõactions de 

pr®vention des inondations (PAPI) et des op®rations dõendiguement è Plan Submersions Rapides é concernant le respect, 

par les maires, de leurs obligations dõinformation pr®ventive et de r®alisation des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) ; 

 Analyse multicritère des projets de prévention des inondations : guide méthodologique + cahier des charges + annexes 

techniques (MEDDE ð Juillet 2014) ; 

 Circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets « PAPI 2011 » et opérations de restauration des 

endiguements « PSR ». 

Le dossier de candidature à la labellisation PAPI est élaboré en respectant les cadres réglementaires qui fixent 

la composition et le contenu du dossier.  

Le Cahier des Charges « PAPI 3 » (mis à jour en juillet 2023 ) est le dernier document en 

vigueur.  Toutefois que, compte tenu du d®p¹t de la d®claration dõintention en d®cembre 

2022, soit avant juin 2023, ce PAPI nõest pas soumis ¨ la derni¯re version du Cahier des 

Charges et donc ¨ lõ£valuation Environnementale. 

Pour rappel, le contenu attendu dans le dossier de candidature est le suivant : 

Figure 1 : Rappel d es pièces du dossier de candidature papi (extrait du cahier des charges 2023)  
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Un PAPI directement issu de la mise en ïuvre de la Directive Inondation sur le territoire 

Pour rappel, à la source du PAPI se trouve la Directive Inondation. Il en découle plusieurs documents cadres, tels 

que la SNGRI (transposition en droit français), les PGRI ou encore les TRI. Chacun de ces documents veille à 

guider la gestion des inondations à différent s niveau : en allant de la vision européenne à lõ®chelle locale avec 

les TRI et leurs déclinaisons en PAPI. Ils permettent la mise en place de stratégies et programmes en vue 

dõam®liorer la connaissance et de r®duire lõexposition du territoire face aux risques.  

Le PAPI de la CAPA est donc encadré par des dispositifs supra présentés en suivant.  

1.2.1 La Directive Inondation  (DI)  

En 2007, une directive européenne est instaurée afin de réduire les conséquences 

négatives des inondations.  

La Directive 2007/60/CE du Parlement Europ®en et du Conseil du 23 octobre 2007 relative ¨ lõ®valuation et la 

gestion des risques dõinondations, dite « Directive Inondation » (DI), vise à : 

 Établir un cadre pour lõ®valuation et la gestion globale des risques dõinondations ;  

 Partager les connaissances sur le risque inondation pour faire émerger les priorités. 

Son objectif principal est de r®duire les cons®quences n®gatives pour la sant® humaine, lõenvironnement, le 

patrimoine culturel et lõactivit® ®conomique associ®es aux diff®rents types dõinondations. Elle pr®conise ainsi de 

travailler à l'échelle des grands bassins hydrographiques appelés « districts hydrographiques », ici le district des 

cours dõeau de la Corse (code bassin DCE : FRE) dans le cadre du présent PAPI. 

La transposition de la Directive Inondation en droit français prend alors forme au travers de 2 textes : 

 Lõarticle 221 de la Loi dõEngagement National pour lõEnvironnement (LENE) du 12 juillet 2010 ; 

 Le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. 

Cette transposition fran­aise pr®voit une mise en ïuvre ¨ trois niveaux :  

 1. National 

 2. District hydrographique (ici le bassin des cours dõeau de la Corse) 

 3. Territoire ¨ Risques dõInondations importants (ici TRI Ajaccio) 

Au niveau national, le Ministre en charge lõ£cologie d®finit une Strat®gie Nationale de Gestion des Risques 

dõInondations (SNGRI, en octobre 2014) qui doit d®velopper durablement les territoires face aux inondations et 

favoriser lõappropriation de ce risque, en se basant sur les évaluations préliminaires élaborées dans chaque 

district hydrographique français. 

La mise en ïuvre de cette directive coordonn®e avec celle de la Directive Cadre sur lõEau ouvre la voie ¨ une 

forte synergie entre gestion de lõal®a et restauration des milieux. 

Ainsi, au niveau de chaque district hydrographique, le préfet Coordonnateur de Bassin : 

 Élabore une £valuation Pr®liminaire des Risques dõInondations (cartographie découlant de la Directive 

Inondation - EPRI) sur le district des eaux de la Corse : arrêté préfectoral du 22 décembre 2011. Cette 

®valuation dresse un ®tat des lieux ¨ lõ®chelle du bassin hydrographique des eaux de la Corse ; 

 Sélectionne des Territoires ¨ Risques dõInondations importants d'inondations (TRI) sur la base de la 

cartographie précédente et des critères nationaux définis dans le cadre de la SNGRI (cf. paragraphe ci-

après) ; 

 £labore des cartes des surfaces inondables et des risques dõinondations en avril 2014 ; 
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 Définit la liste des stratégies locales  ¨ ®laborer pour les Territoires ¨ Risques dõInondations importants (au 

plus tard deux après avoir sélectionné les TRI), arrêté préfectoral du 15 décembre 201è ; 

 Élabore un Plan de Gestion des Risques dõInondations 2022-2027 (PGRI). Il présente les objectifs de 

gestion fix®s et les moyens dõy parvenir. 

 

1.2.2 Le Plan de Gestion des Risques dõInondation (PGRI) 

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin de Corse est prévu sur la 

période 2022 -2027. Il a été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 10 mars 

2022. 

Ce document, dont lõ®laboration est coordonn®e par la DREAL, traite de la gestion des inondations 

(d®bordement, ruissellement notamment) ¨ lõ®chelle de bassin hydrographique de Corse, en particulier pour le 

TRI. Il a pour objectif la réduction des effets négatifs des inondations à une échelle pertinente. Il permet : 

 De disposer dõune vision globale des actions ¨ mener et de participer ¨ leur mise en place ; 

 Dõidentifier les dispositions n®cessaires ¨ lõatteinte de ces objectifs (op®rationnels, recommandations, 

dispositions réglementaires). 

 

Les dispositions, pr®alablement fix®es par lõ£tat et les parties prenantes dans la SNGRI, y sont hiérarchisées par 

priorit® dõintervention. Pour cela, le PGRI sõaccorde sur les diff®rents sch®mas du territoire concern®, 

notamment sur les Schémas Directeurs de Prévision des Crues et les Schémas Départementaux de Prévention 

des Risques Naturels.  

Le PGRI comporte 6 grands objectifs déclinés :  

 Objectif 1  : Mieux connaitre pour agir  

Á  Prendre en compte les connaissances actuelles en matière de zones inondables (PPRI, cartographies 

g®omorphologiques (AZI), zones dõ®coulement, cartes dõal®as hors PPRI), les actualiser sõil y a lieu et 

développer la connaissance en matière de zones littorales submersibles ; 

Á Optimiser la valorisation de la connaissance. 

 Objectif 2  : Prévenir et ne pas accroître le risque  

Á Élaborer des plans de prévention des risques  

Á Ne pas cr®er de nouveaux enjeux et adapter ceux existants dans les zones dõal®a fort et les emprises 

géomorphologiques  ; 

 Objectif 3  : Réduire la vulnérabilité 

 Objectif 4  : Mieux préparer la gestion de crise  

Á D®velopper les d®marches dõaccompagnement des ®lus pour les pr®parer ¨ la gestion de crise 

Á Se mettre en situation de gérer des crises 

Á Mettre en place un service de prévision des crues 

 Objectif 5  : R®duire les risques dõinondation ¨ lõ®chelle du bassin versant en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques  

 Objectif 6  : Suivre lõavancement des actions 

 

En prenant en compte les objectifs et les dispositions définies, le PGRI donne une portée juridique  aux 

dispositions des stratégies locales. Il est opposable ¨ lõadministration et ¨ ses d®cisions. En revanche, il nõest pas 

opposable aux tiers. 
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Les PLU et autres documents dõurbanisme ainsi que les programmes ou d®cisions administratives relatives au 

domaine de lõeau et les PPRI, y compris les PAPI, doivent °tre compatibles avec les objectifs du PGRI . 

1.2.3 Le Territoire à Risque Important (TRI)  

Le Territoire ¨ Risque Important dõInondation (TRI) Ajaccio : il sõagit du p®rim¯tre 

dõactions prioritaire en raison de son exposition et de la vuln®rabilit® du territoire face 

aux inondations (selon plusieurs sc®narios dõinondation sõappuyant sur des ®v®nements 

passés). 

Les TRI ont ®t® identifi®s dans le cadre de lõEPRI en 2012. Il sõagit de territoires vuln®rables en raison dõune forte 

pr®sence dõenjeux en zone ¨ risque, ¨ savoir : des enjeux d®mographiques, ®conomiques et patrimoniaux.  

Dans le cadre de la mise en ïuvre de la Directive Europ®enne du 23 octobre 2007 et dans une volont® de 

r®duction de lõexposition au risque inondation sur lõensemble du district, la liste des TRI de Corse a été arrêtée 

par le préfet coordonnateur de bassin le 4 février 2013. 

On retrouve ainsi le TRI dõAjaccio, ce dernier a permis dõ®tablir la cartographie des zones inondables sur le 

périmètre de la commune.  Diff®rents sc®narii ont ®t® retenus pour lõal®a de d®bordement de cours dõeau :  

 Les ruisseaux des sanguinaires ; 

 Les ruisseaux dõArbitrone, San Remedio et ruisseaux des Cannes ; 

 Le ruisseau des Salines ;  

 Le ruisseau du Vazzio ;  

 Le cours dõeau de la Gravona 

 Le cours dõeau Le Cavallu Martu   

De par lõemplacement g®ographique de la commune dõAjaccio sur le littoral, le risque de submersion marine a 

également été étudié et cartographié sur la base de trois occurrences  dõ®v¯nement. Les phénomènes de 

ruissellement ont également été pris en compte et cartographié s ¨ lõ®chelle de la commune.   

1.2.4 De la SNGRI à la SLGRI 

La Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation (SNGRI)  : la Directive Inondation 

fait lõobjet dõune transposition dans le droit fran­ais, ce qui aboutit ¨ la strat®gie nationale 

et la définition de ses objectifs.  

La Stratégie Nationale du Gestion du Risque Inondation (SNGRI) a pour objectifs priorisés :  

1. Augmenter la sécurité des populations soumis aux risques ; 

2. Stabiliser voire réduire les dommages causés par les inondations ; 

3. Réduire le délai de retour à la normale. 

Cette transposition permet dõencadrer les PGRI et leur d®clinaison territoriale : les Stratégies Locales de 

Gestion des Inondations (SLGRI) ; cela dans le but de favoriser la protection de la population, des biens et des 

services et donc de réduire les dommages potentiels des inondations dans le périmètre des TRI.  

La SLGRI, conduite par les collectivit®s territoriales et les services de lõ£tat, fixe des objectifs ¨ atteindre et des 

dispositions ¨ mettre en ïuvre, spécifiques au territoire, en synthétisant un diagnostic approfondi du territoire. 

Ainsi des priorit®s peuvent ®merger et °tre utilis®es, par la suite, pour r®aliser un programme dõactions 

répondant aux problématiques locales identifiées. Révisée tous les 6 ans, elle nõa aucune port®e juridique. 
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Il existe une SLGRI sur le périmètre du PAPI. Elle sõapplique au TRI dõAjaccio, de plus cette derni¯re est ®tendue 

¨ lõenti¯ret® des communes de la CAPA. Approuvée en 201 7, elle fixe un plan dõactions ax® sur des grandes 

thématiques :  

 1. Les actions en matière de réduction de la vulnérabilité des réseaux  

Á Connaissance de la vulnérabilité des réseaux face au risque inondation 

Á Mise en place de mesures pour renforcer les réseaux : durcissement / résilience 

 2. Les actions en matière de prévision, sensibilisation et de sauvegarde  

Á Am®liorer la pr®vision et lõalerte 

Á Poursuivre et amplifier les actions dõinformation et de sensibilisation avec les partenaires (tout public) 

Á Développer les mesures de sauvegarde 

Á Connaitre la vulnérabilité des équipements publics 

 3. Les actions en mati¯re dõam®nagement  

Á D®finir les principes dõam®nagement de lõespace 

Á Approfondir la connaissance de lõal®a inondation 

Á R®duire la vuln®rabilit® de lõactivit® ®conomique au risque inondation 

Á Mettre en ïuvre la comp®tence GEMAPI 

La Strat®gie Locale de Gestion du Risque dõInondation (SLGRI) Ajaccio, en tant que 

déclinaison locale du PGRI, présente des objectifs proches de ceux du PGRI Corse 2022-

2027. À noter toutefois que ces derniers ne sont pas hiérarchisés de la même manière.  

1.2.5 Le Programme dõActions de Pr®vention des Inondations (PAPI) 

1.2.5.1 Généralités sur le PAPI 

Un PAPI est port® ¨ lõ®chelle dõun bassin versant (surface dõalimentation dõun cours dõeau, aire de collecte des 

eaux) par une collectivité territoriale (commune, intercommunalité, syndicat). Son programme comporte des 

actions de sensibilisation, de pr®vention, de pr®vision, de gestion de crise, dõ®tudes, de travaux, de 

r®duction de la vuln®rabilit®, dont certaines peuvent °tre financ®es en partie par lõ£tat via le « Fonds 

Barnier ».  

Un PAPI permet ainsi la planification et le financement dõactions de pr®vention des 

inondations.  

Il est une d®clinaison op®rationnelle de strat®gies globales ®labor®es ¨ lõ®chelle europ®enne (Directive 

Inondation), française (Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation), district hydrographique (PGRI du 

bassin de Corse) et locale (Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation). Le but est de parvenir à un PAPI 

cohérent avec les stratégies existantes et adapté aux enjeux du bassin versant.  

 

Les objectifs dõun PAPI sont multiples : 

 R®duire les cons®quences des inondations ¨ lõ®chelle dõun territoire coh®rent ; 

 Monter un programme op®rationnel dõactions issu et port® par le territoire ; 

 Établir une cohérence avec les actions du PAPI et la SLGRI / PGRI pour répondre aux besoins locaux.  
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Figure 2 : De la DI au PAPI 

 

 La Directive Inondation  (DI) : une directive européenne qui voit le jour en 2007, 
dans lôobjectif de r®duire les cons®quences n®gatives des inondations,  

 

 La Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation  (SNGRI) : 
transposition de la DI dans le droit français et définition des objectifs nationaux,  

 

 Le Sch®ma Directeur dôAm®nagement et de Gestion des eaux (SDAGE) de 
Corse  : un dispositif mis en place pour la période 2022-2027 qui vise 
lôop®rationnalit®, une d®clinaison territoriale, la prise en compte du changement 
climatique, ainsi que des objectifs soutenables 

 Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Bassin de Corse  : mis en 
place pour la période 2022-2027, il est constitué des 6 objectifs stratégiques 
suivants : 

 Mieux connaître pour agir,  

 Prévenir et ne pas accroître le risque,  

 Réduire la vulnérabilité,  

 Mieux préparer la gestion de crise,  

 R®duire les risques dôinondation ¨ lô®chelle des bassins versant (prise en 
compte des fonctionnements naturels), 

 Suivre lôavancement des actions.  

 

 

 Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE ), porté par la 
CAPA, approuvé en avril 2023) des bassins versants de la Gravona, du Prunelli 
et des Golfes dôAjaccio et de Lava : approuvé en 2023, il vise à améliorer la 
planification locale et à relever les défis suivants : 

 Restaurer et pr®server les qualit®s des cours dôeau et leur biodiversit®, 

 Préserver les zones humides et restaurer leur fonction,  

 Assurer la non-dégradation du milieu littoral et marin, 

 Réduire le risque inondation,  

 Gérer la ressource en eau dans un contexte de changement climatique,  

 Faire de lôeau un facteur de d®veloppement territorial,  

 Assurer une gouvernance et une pédagogie efficaces. 

 La Strat®gie Locale de Gestion du Risque dôInondation (SLGRI) du TRI 
dôAjaccio, qui est une d®clinaison du PGRI, en vue dôatteindre 4 objectifs :  

 Les actions en matière de réduction de la vulnérabilité des réseaux 

 2. Les actions en matière de prévision, sensibilisation et de sauvegarde 

 3. Les actions en mati¯re dôam®nagement  

 Les Territoires ¨ Risque Important dôInondation (TRI) : il sôagit de p®rim¯tre 
dôactions priorit® en raison de leur exposition et vuln®rabilit® aux inondations. Il 

%*453*$5 ):%30(3"1)*26& 
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existe 2 TRI en Corse, dont celui dôAjaccio se situe dans le p®rim¯tre de la 
CAPA ; les objectifs sont dépeints dans le PGRI Corse :   

 Mettre en place des actions de réduction de la vulnérabilité des réseaux,  

 Mettre en place des actions de prévisions, sensibilisation et sauvegarde,  

 Mettre en place des actions dans le cadre de lôam®nagement 

Le PAPI CAPA : d®clinaison en outil op®rationnel de la Directive Inondation ¨ lõ®chelle locale  

 

1.2.5.2 Le bilan du PAPI Ajaccio 2011-2023 

Une analyse plus approfondie du PAPI Ajaccio a été réalisée dans le cadre du «  bilan du 

précédent PAPI Ajaccio », pièce constitutive du dossier de candidature au PAPI CAPA.  

Le périmètre du PAPI CAPA diffère de celui du PAPI Ajaccio ; en effet il sõ®tend sur 10 communes travers®es 

par 3 bassins versants.   

Grâce au « bilan » de la démarche PAPI, on constate que le PAPI Ajaccio était un programme veillant à agir de 

mani¯re homog¯ne sur lõensemble des axes d®finis au cahier des charges PAPI 3 2023, bien que les axes 1, 6 et 

7 d®nombrent davantage dõactions. Cela r®v¯le un int®r°t plus marqu® pour lõam®lioration de la connaissance, 

le ralentissement des écoulements et les ouvrages (notamment syst¯me dõendiguement et bassin de rétention). 

Le PAPI dõintention a ®volu® au travers de 3 avenants  permettant de redéfinir le programme et son budget. Au 

stade de lõ®laboration du dossier PAPI complet, la majorit® des actions du PAPI ont été achevés ou sont 

engagées ou ont un lancement prévu sur lõann®e 2025. 

Le diagnostic r®alis® dans le cadre de lõ®laboration du PAPI dõintention a servi de base ¨ 

la r®daction du pr®sent document, dans lõobjectif de compl®ter et dõactualiser les 

informations sur le territoire.   
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1.3 Enquêtes auprès des communes  

Le diagnostic du territoire sõappuie sur les ®tudes existantes et les connaissances des acteurs du territoire.  

Dans le cadre de lõ®laboration du PAPI CAPA, les communes ont ®t® sollicit®es pour r®pondre ¨ un questionnaire 

visant à recueillir leur perception et leur connaissance du risque inondation.  

Au travers dõune approche qualitative, le questionnaire abordait les th®matiques suivantes : 

 Le bilan du PAPI Ajaccio ; 

 La connaissance de lõal®a ; 

 La prise en compte de lõal®a dans lõurbanisme ; 

 Lõ®tat et le niveau de culture du risque du territoire ; 

 Lõexistence des documents li®s ¨ lõinformation pr®vention ; 

 Lõexistence des dispositifs de pr®visions et dõalerte ; 

 Le recensement des ouvrages de protection dans le territoire ; 

 Les remarques potentielles des collectivités vis-à-vis du PAPI complet à venir. 

 

Lõensemble des communes du Pays Ajaccien ont r®pondu au questionnaire via des entretiens individuels.  
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Data sensitivity - Internal 

2 CONTEXTE GENERAL DU 

TERRITOIRE 

2.1 Territoire administratif   

Le périmètre du PAPI CAPA couvre 10 communes du département de Corse-du-Sud, regroupant ainsi plus de 

90 000 habitants. Les différentes communes du territoire administratif sont les suivantes :  

 Ajaccio  

 Afa  

 Alata  

 Appietto  

 Cuttoli -Corticchiato  

 Peri 

 Sarrola-Carcopino  

 Tavaco 

 Valle-di -Mezzana 

 Villanova  

2.2 Contexte géographique  

Le territoire du PAPI dõAjaccio se situe dans le département Corse-du-Sud, sur le territoire de la Collectivité 

Territoriale Corse. Il sõ®tend sur pr¯s de 27 012 ha.  

Le territoire se compose de plusieurs bassins versants principaux :  

 Le bassin côtier du ruisseau de Lava ; 

 Le bassin versant de la Gravona, incluant le Ponte Bonnellu et le Cavallu Mortu; 

 Les c¹tiers du Golfe dõAjaccio, Arbitrone, San Remedio. 

Le réseau hydrographique semble avoir dessiné les reliefs du territoire du PAPI notamment par la vallée creusée 

de la Gravona bordée par des monts escarpés.  Le territoire du Pays ajaccien est marqué par de nombreux 

reliefs  tels que le massif de la Punta San Eliseo, la punta di Lisa, les crètes des sanguinairesou encore le Monte 

Gozzi. Ce relief est défini par de nombreuses dénivellations, de nombreuses lignes de crètes ainsi que des 

talwegs à écoulement intermittent. ë cela sõajoute sa frange littorale , apportant une autre unité géographique  

à ce territoire. 

On souligne également que le territoire du PAPI est un mélange de couverture forestière, de terres agricoles  

dõactivit®s urbaines sur lequel se situe le delta de la Gravona .  

Les concentrations urbaines révèlent une répartition inégale de la population dans les différents bassins 

versants. Au regard de la surface des communes, la densité de population oscille entre 35 habitants et 918 

habitants au km². 

Le territoire du Pays Ajaccien se distingue par la dichotomie de son paysage alliant de 

nombreux  reliefs et la grande vallée de la Gravona, ainsi que par la répartition des 

activit®s et de lõurbanisation. 

2.3 Contexte topographique et paysager  

Le territoire du Pays Ajaccien constitue un territoire riche et divers, façonné par l'alternance entre plaines 

littorales, collines intermédiaires et reliefs montagneux imposants.  
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La plaine littorale, qui s'étend autour du golfe d'Ajaccio, constitue une unité topographique majeure, 

caractérisée par des zones alluviales fertiles et des espaces urbanisés  qui se développent principalement 

autour de la ville d'Ajaccio. Cette plaine côtière est bordée par un littoral diversifié, alternant plages de sable, 

criques rocheuses et falaises abruptes.  

En retrait de la côte, le paysage est dominé par des collines et des plateaux couverts de maquis dense, offrant 

une transition naturelle vers les massifs montagneux de lõarri¯re-pays. Le massif du Monte Renoso , qui culmine 

à 2 352 mètres, est un élément majeur du paysage. Bien qu'il soit situé en dehors de la CAPA, il forme la tête 

de bassin versant de la Gravona  et influence fortement les dynamiques hydrologiques du territoire.  

Concernant la démographie du territoire de la CAPA, cette dernière est constante évolution  puisque de 

nombreuses communes p®riph®riques dõAjaccio voient leur population croitre. Cette dynamique de 

p®riurbanisation traduit un ®talement urbain autour du cïur de lõintercommunalit®. La ruralit® est ®galement 

pr®sente notamment ¨ lõint®rieur des terres en sõ®loignant du littoral, le paysage rural est marqu® par sa valeur 

agropastorale.   

À lõ®chelle du p®rim¯tre dõ®tude, on distingue plusieurs unit®s paysag¯res. De lõamont ¨ lõaval de la Gravona, 

on trouve :  

 À lõOuest, le massif de la Punta ; 

 Au Sud, le pi®mont du golfe dõAjaccio ; 

 Au Sud-Ouest, les crêtes des Sanguinaires (Cacalo) ;  

 À lõEst, la vall®e de la Gravona ; 

 Le Monte Gozzi. 

2.4 Contexte géologique et hydrogéologique  

2.4.1 Géologie  

Le territoire du Pays Ajaccien présente une géologie dominée par des formations hercyniennes datant de l'ère 

primaire. On observe différentes formations géologiques :  

 Les roches plutoniques telles que des diorites, gabbros ou encore granites définissent le socle cristallin du 

territoire  ;   

 Les roches volcaniques rhyolites sont faiblement présentes ; 

 Les roches métamorphiques sont également présentes dans le Nord-Est dõAjaccio, dans une dimension 

moindre que le socle granitique.  

Le sous-sol est ainsi principalement constitué de divers types de granites , qui se distinguent par leur 

composition minéralogique et leur résistance à l'altération. Le granite porphyroïde, riche en mica noir (biotite) 

et en feldspaths potassiques et plagioclases, constitue le soubassement du territoire et se distingue par sa 

moindre résistance à l'érosion. En revanche, les granites leucocrates, plus clairs et pauvres en mica noir, sont 

nettement plus résistants et forment les reliefs acérés de secteurs comme Punta Lisa. Des formations 

magmatiques associées, telles que la diorite (roche sombre à amphiboles et feldspaths plagioclases) et la 

syénite (roche plus claire contenant des feldspaths potassiques et épidote), sont également présentes.  

L'histoire géologique locale révèle que ces formations se sont mises en place entre 330 et 290 millions 

d'années  et ont été progressivement mises à jour par l'érosion au cours du Secondaire et du Tertiaire. Des 

formations plus récentes, notamment les conglomérats et les alluvions quaternaires, témoignent des 

évolutions hydrologiques régionales. La présence de tafoni, cavités naturelles creusées dans les granites sous 

l'effet combiné du vent, de l'eau et de la cristallisation saline, constitue une particularité géomorphologique 

remarquable du littoral ajaccien. 

Les processus d'érosion ont sculpté les reliefs du Pays Ajaccien, créant des crêtes acérées et des gorges 

encaissées, notamment le long des cours d'eau tels que la Gravona et le Prunelli. Les dépôts alluvionnaires 

présents dans les plaines littorales et les vallées témoignent des phases d'érosion et de sédimentation qui ont 
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modelé le territoire au fil du temps. Ainsi, la géologie du Pays Ajaccien est dominée par le socle hercynien et 

ses formations granitiques . 

Figure 3 : Contexte géologique de la CAPA  

 

2.4.2 Hydrogéologie  

Lõhydrog®ologie en Corse est marqu®e par un contexte g®ologique contrast® influen­ant fortement la 

disponibilit® et la r®partition des ressources en eau souterraine. Lõ´le se compose principalement de deux 

grands ensembles : la Corse cristalline ¨ lõouest, formée de granites et de roches métamorphiques peu 

perm®ables, o½ lõeau est stock®e principalement dans les fractures, et la Corse schisteuse ¨ lõest, caract®ris®e 

par des terrains plus perm®ables favorisant lõinfiltration et la circulation des eaux souterraines.  

Les nappes phréatiques se situent principalement dans les alluvions des vallées et les aquifères karstiques du 

centre de lõ´le, qui jouent un r¹le essentiel dans lõalimentation en eau potable. Cependant, en raison du climat 

méditerranéen, marqué par des sécheresses estivales prolongées et des précipitations souvent irrégulières, la 

recharge des nappes est saisonnière et vulnérable aux variations climatiques . La gestion durable des 

ressources en eau repose donc sur une surveillance rigoureuse des prélèvements, la préservation des zones 

dõinfiltration et la mise en place de solutions adapt®es, comme la recharge artificielle ou la diversification des 

sources dõapprovisionnement. 

2.5 Contexte climatique  et météorologique  

Le climat en Corse est de type méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et 

humides. Sur le littoral, les temp®ratures estivales d®passent souvent les 30ÁC, tandis quõen hiver, elles 

descendent rarement en dessous de 5 à 10°C. 
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Lõ´le b®n®ficie dõun ensoleillement g®n®reux, avec plus de 2 700 heures de soleil par an. ë lõint®rieur des terres 

et en montagne, le climat devient plus contrasté : les températures y sont plus fraîches, avec des chutes de 

neige régulières en hiver sur les sommets dépassant 1 500 mètres.  

Les précipitations, bien que globalement modérées, sont souvent intenses lors des épisodes orageux 

automnaux, notamment en raison du ph®nom¯ne de "retour dõEst" qui peut entraîner de fortes pluies.   

Le territoire est soumis aux épisodes méditerranéens correspondant à des événements météorologiques 

intenses caractérisés par une pluviométrie intense sur une courte durée.  

Lõinfluence maritime att®nue les ®carts thermiques, mais le vent joue un r¹le important 

dans le climat corse, avec des rafales parfois violentes, en particulier sous lõeffet du 

Mistral, du Libeccio ou de la Tramontane.  

2.5.1.1 Approche générale  

Le climat du Pays Ajaccien présente des caractéristiques météorologiques suivantes :  

 Des moyennes annuelles de température élevées : supérieures à 15°C ; 

 Un nombre élevé de jours chauds : supérieur à 40 jours ; 

 Des jours rarement inférieurs à -5°C ; 

 Une amplitude thermique annuelle entre 10 à 15°C ; 

 Les crues des bassins versants du territoire de la CAPA sont aliment®es par les masses dõair maritimes 

(M®diterran®e) ¨ lõorigine dõ®pisodes humides et pluvieux. 

 Un cumul de précipitation s annuelles supérieur à 800 mm ; 

 Des précipitations plus fréquentes en hiver (10-12 jours) quõen ®t® (6-10 jours) ; 

 Une intensité des précipitations : 

 Faibles en hiver avec les précipitations océaniques,  

 Fortes en été au travers des perturbations orageuses. 

 

En Pays Ajaccien, on observe une augmentation des moyennes de températures notamment depuis 1980, le 

territoire est marqué  par des évolutions climatiques  

Figure 4 : Moyennes des températures à Ajaccio  entre 1950 et 202 4 (données Météo France)  

 

2.5.1.2 Zoom sur lõextrêmes des températures sur le territoire du PAPI 

Lõanalyse des donn®es relatives aux températures extrêmes sõest portée sur la période 1949-2025. 
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Tableau 1 : Évolution des températures extrêmes entre 1949 - 2025 

Mois 

Température la 

plus basse 

(°C) 

Température 

minimale  

(moyenne en °C)  

Température la 

plus élevée 

(°C) 

Température 

maximale  

(moyenne en °C)  

Janvier  

-7 
4,7 

22,4 
14 

1981 1997 

Février  

-8,1 
4,3 

25,3 
14,2 

1986 1979 

Mars  

-5,6 
5,9 

29,6 
16 

1971 2001 

Avril  

-1,7 
8,4 

32,2 
18,5 

1956 2012 

Mai  

3 
11,8 

36,2 
22,1 

1960 2022 

Juin  

6,8 
15,4 

40,1 
25,9 

1980 2019 

Juillet  

9,2 
17,7 

40,3 
28,6 

1954 1983 

Août  

9,1 
18,1 

39,5 
29,2 

1956 1988 

Septembre 

7,6 
15,4 

40 
26,1 

1977 1975 

Octobre  

1,6 
12,6 

35 
22,8 

1974 1988 

Novembre  

-3,2 
9 

29,4 
18,3 

1998 1967 

Décembre 

-4,9 
5,8 

22,8 
15,1 

1980 2023 

Année 

-8,1 
10,8 

40,3 
20,9 

1986 1983 

2.5.1.3 Zoom sur lõ®volution des pr®cipitations 

Nota : une analyse plus pouss®e sur lõ®volution des d®bits associ®s est d®taill®e dans la caract®risation de lõal®a. 

Lõanalyse des donn®es de M®t®o France sur la p®riode 1950-2024 a ®t® approfondie car le diagnostic sõinscrit 

dans un territoire soumis aux inondations influencées par les précipitations. 

On observe que les précipitations mensuelles sont relativement constantes de la fin de la période hivernale au 

printemps, avec des valeurs avoisinant les 50 à 60 mm de janvier à avril. Les mois d'été, notamment juin, juillet 

et août, affichent des précipitations très faibles, souvent inférieures à 20 mm. À partir de septembre, les 

précipitations augmentent progressivement, culminant en novembre avec un pic de précipitations mensuelles 

supérieur à 100 mm . Les épisodes méditerranéens étant présents du mois de septembre à décembre, le mois 

de décembre marque une légère diminution.  

Concernant la hauteur quotidienne maximale de précipitation s entre 1950 et 2024, le record de précipitations 

a été enregistré le 29 mai 2008, ¨ la station Campo dellõOro ¨ Ajaccio.  
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Figure 5 : Évolution  des précipitations moyennes sur la période 1950 -2024 (données Météo France)  

 

2.5.2 Changement climatique  

À ce jour, le réchauffement moyen en France hexagonale et en Corse attribué au changement climatique sur 

la décennie 2013-2022 est de +1.7°C par rapport à 1900-1930. Les effets de ce changement climatique 

entraînent déjà des conséquences visibles sur le quotidien des Français : hausse des températures moyennes, 

vagues de chaleur plus fréquentes et intenses, précipitations et sécheresses extrêmes, hausse du niveau de la 

mer, submersions marines, inondations, érosions ... En effet, 7 Français sur 10 déclarent avoir personnellement 

constaté les conséquences du changement climatique là où ils habitent au cours des dernières années1. 

La trajectoire de r®chauffement de r®f®rence pour lõadaptation au changement climatique (TRACC), outil de 

r®f®rence du Plan National dõAdaptation au Changement Climatique nÁ3 (PNACC-3) actuellement en 

concertation publique, prévoit une hausse de la température moyenne sur la France et la Corse atteignant 

+4°C à la fin du siècle. Ce PNACC a pour ambition de « construire une stratégie publique systémique avec les 

acteurs pour mettre notre pays sur les bons rails, faire les bons choix, éviter la mal-adaptation qui aurait un 

coût insupportable pour notre société, en tenant compte de la diversité des situations entre territoires  ». Sa 

mesure 23 vise notamment à « Intégrer progressivement la trajectoire de réchauffement de référence dans 

tous les documents de planification publique  ».  

En France, le coût annuel moyen des dommages causés par les inondations  (et assurés au titre du régime 

des catastrophes naturelles) sõ®l¯ve ¨ 520 millions dõeuros2.  

Afin de mieux connaître les futures tendances, de nombreuses projections climatiques sur différents indicateurs 

sont disponibles en France hexagonale et en Corse, notamment via le site DRIAS porté par Météo-France et le 

Ministère de la Transition Écologique.  

2.5.2.1 Tendances climatiques 

Un certain nombre de documents de planification pr®cise dõores et d®j¨ les tendances climatiques actuelles et 

futures (dont notamment le Sch®ma Directeur dõAm®nagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de 

Corse3), notamment les suivantes : 

________________________________________ 

1 Enquête Harris Interactive, PNACC-3 

2 Plan de Gestion des Risques Inondations 2022-2027 ð Bassin Adour-Garonne 

3 https://www.isula.corsica/cesec/SDAGE-2022-2027_a1878.html 
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 En 2050, la temp®rature moyenne en Corse sera similaire ¨ celle de Tunis et Cagliari aujourdõhui.4 

 Dõici 2100, selon le sc®nario de la TRACC ¨ +4ÁC, le risque inondation sera aggrav® de +15% dõintensit®5 

(18% de la population corse en 2012 est d®j¨ expos®e au risque de d®bordement de cours dõeau).6 

 Dõici 2070, les d®bits annuels moyens devraient diminuer de 10 ¨ 40 %, avec une baisse plus marqu®e 

au printemps et ¨ lõautomne, entra´nant une extension de la p®riode de basses eaux.  

 Les nappes alluviales littorales seront principalement affectées par la diminution de la recharge et 

lõaugmentation des pr®l¯vements, accentuant le risque dõintrusions salines.  

 Lõass¯chement des sols impactera lõagriculture en r®duisant la capacit® des terres ¨ accueillir certaines 

cultures.  

 Lõaugmentation de lõass¯chement affectera les zones humides.  

 Lõ®l®vation du niveau de la mer en M®diterran®e pourrait atteindre +50 ¨ +80 cm dõici la fin du si¯cle. 

En 2017, 3.7% de la population des communes littorales en Corse du Sud ®tait d®j¨ expos®e ¨ lõal®a 

submersion marine.7  

 Le risque dõeutrophisation augmentera avec le r®chauffement de lõeau et la baisse des d®bits, 

particuli¯rement dans les cours dõeau aux conditions propices aux blooms algaux.  

 Les herbiers de posidonies, déjà fragilisés par les pressions anthropiques, continueront de régresser, 

mena­ant les ®cosyst¯mes marins et accentuant lõ®rosion du littoral.  

 En 2100, plus de 1000 logements en Corse du Sud pourrait être concernés par le recul du trait de côte 

du littoral. 8  

2.5.2.2 Projections climatiques 

Les tendances décrites dans le chapitre précédent sont précisées ci-dessous. Elles correspondent aux 

projections climatiques de la TRACC. 

Température moyenne 

Tableau 2 : Projections climatiques de la température moyenne à l'échelle du département de la Corse du Sud, 

TRACC-2023 - source : DRIAS Découverte  

Á  

Médiane Référence 
(1976-2005) 

Horizon 2030 (+2°C 
France) 

Horizon 2050 (+2.7°C 
France) 

Horizon 2100 (+4°C 
France) 

 

14.90°C en moyenne 
sur Ajaccio 

 

16.27°C en moyenne 
sur Ajaccio 

 

16.84°C en moyenne 
sur Ajaccio 

 

18.03°C en moyenne 
sur Ajaccio 

La température moyenne à Ajaccio va augmenter de + 3.13ÁC en moyenne dõici 2100 par rapport ¨ la p®riode 

de référence. 

________________________________________ 

4 https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-analyse-effets-du-changement-climatique-corse 

5 https://meteofrance.com/la-trajectoire-de-rechauffement-de-reference-pour-sadapter-au-changement-climatique 

6 https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/06/analyse_des_effets_du_changement_climatique_en_corse_vfinale.pdf 

7 https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/06/analyse_des_effets_du_changement_climatique_en_corse_vfinale.pdf 

8 https://www.corsenetinfos.corsica/En-Corse-840-logements-menaces-par-la-montee-de-la-mer-d-ici-25-ans_a77354.html 
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Température maximale 

Tableau 3 : Projections climatiques de la température maximale à l'échelle du département de la Corse du Sud, 

TRACC-2023 - source : DRIAS Découverte  

Á  

Médiane Référence 
(1976-2005) 

Horizon 2030 (+2°C 
France) 

Horizon 2050 (+2.7°C 
France) 

Horizon 2100 (+4°C 
France) 

 

26.06°C en moyenne 
sur Ajaccio 

 

27.50°C en moyenne 
sur Ajaccio 

 

28.15°C en moyenne 
sur Ajaccio 

 

29.54°C en moyenne 
sur Ajaccio 

La température maximale à Ajaccio va augmenter de +3.48ÁC en moyenne dõici 2100 par rapport ¨ la p®riode 

de référence.  

Nombre de jours avec température maximale supérieure ou égale à 35°C 

Tableau 4 : Projections climatiques du nombre de jours avec température maximale supérieure ou égale à 35°C à 

l'échelle du département de la Corse du Sud, TRACC -2023 - source : DRIAS Découverte  

Á  

Médiane Référence 
(1976-2005) 

Horizon 2030 (+2°C 
France) 

Horizon 2050 (+2.7°C 
France) 

Horizon 2100 (+4°C 
France) 

 

0 jour en moyenne 
sur Ajaccio 

 

1 jour en moyenne sur 
Ajaccio 

 

2 jours en moyenne sur 
Ajaccio 

 

5 jours en moyenne sur 
Ajaccio 

Le nombre de jours avec température maximale supérieure ou égale à 35°C passe de 0 jour à 5 jours en 

moyenne à Ajaccio. Ces données sont plus fortes dans les terres que sur la partie littorale.  

Cumul des précipitations annuelles 

Tableau 5 : Projections climatiques du cumul des précipitations annuelles à l'échelle du département de la Corse du 

Sud, TRACC-2023 - source : DRIAS Découverte  

Á  

Médiane Référence 
(1976-2005) 

Horizon 2030 (+2°C 
France) 

Horizon 2050 (+2.7°C 
France) 

Horizon 2100 (+4°C 
France) 

 

779.06 mm en 
moyenne sur 
Ajaccio 

 

775.80 mm en 
moyenne sur Ajaccio 

 

792.27 mm en 
moyenne sur Ajaccio 

 

760.53 mm en 
moyenne sur Ajaccio 
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Le cumul des pr®cipitations annuelles semble diminuer tr¯s l®g¯rement dõici 2100 ¨ Ajaccio, malgr® une l®g¯re 

hausse ¨ lõhorizon 2050. À noter que cette l®g¯re tendance dõaugmentation de mi-siècle est généralisée sur la 

quasi-totalité du territoire français.  

Cumul des précipitations quotidiennes remarquables  

Tableau 6 : Projections climatiques du cumul des précipitations quotidiennes remarquables (percentile 99 du cumul 

quotidien) à l'échelle du département de la Corse du Sud, TRACC -2023 ð source : DRIAS Découvertes  

Á  

Médiane Référence 
(1976-2005) 

Horizon 2030 (+2°C 
France) 

Horizon 2050 (+2.7°C 
France) 

Horizon 2100 (+4°C 
France) 

 

30.00 mm en moyenne 
sur Ajaccio 

 

31.00 mm en 
moyenne sur Ajaccio 

 

31.00 mm en 
moyenne sur Ajaccio 

 

31.00 mm en moyenne 
sur Ajaccio 

Il nõy a pas de r®elle tendance observ®e sur le cumul des pr®cipitations quotidiennes remarquables ¨ Ajaccio.   

Fréquence des précipitations quotidiennes remarquables 

Tableau 7 : Projections climatiques de la fréquence des précipitations quotidiennes remarquables à l'échelle du 

département de la Corse du Sud TRACC -2023 ð source : DRIAS Découvertes  

Á  

Médiane Référence 
(1976-2005) 

Horizon 2030 (+2°C 
France) 

Horizon 2050 (+2.7°C 
France) 

Horizon 2100 (+4°C 
France) 

 

3 jours en 
moyenne sur 
Ajaccio 

 

4 jours en moyenne 
sur Ajaccio 

 

4 jours en moyenne sur 
Ajaccio 

 

4 jours en moyenne sur 
Ajaccio 

Il nõy a pas de r®elle tendance observ®e sur la fr®quence des pr®cipitations quotidiennes remarquables ¨ Ajaccio.  

Nombre de jours avec un sol sec (SWI <0.4) 

Tableau 8  : Projections climatiques du nombre de jours avec un sol sec (SWI<0.4) à l'échelle du département de la 

Corse du Sud, TRACC-2023 ð source : DRIAS Découvertes  

Médiane Référence 
(1976-2005) 

Horizon 2030 (+2°C 
France) 

Horizon 2050 (+2.7°C 
France) 

Horizon 2100 (+4°C 
France) 
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Á  

 

149 jours en moyenne 
sur Ajaccio 

 

156 jours en moyenne 
sur Ajaccio 

 

163 jours en moyenne 
sur Ajaccio 

 

175 jours en moyenne 
sur Ajaccio 

Le nombre de jours avec un sol sec va augmenter dõici la fin du si¯cle de +17,4%, passant de 149 jours ¨ 

lõhorizon de r®f®rence ¨ 175 jours en 2100 à Ajaccio.  

Inondations 

Les bassins-versants de Corse sont excessivement compartimentés ce qui induit une forte variabilité des 

réponses aux pluies et/ou à la sécheresse en fonction de leurs micro-climats (montagnard à littoral), et de leur 

taille. Il est ainsi assez difficile de statuer sur les comportements des cours dõeau au regard du changement 

climatique. 

Cependant, ¨ lõ®chelle de la Corse, le constat est que les inondations sont localis®es, mais de forte intensit®. 

Elles sont dõailleurs principalement dues ¨ des d®bordements de cours dõeau ou au ph®nom¯ne de 

ruissellement. Le changement climatique devrait aggraver le risque inondations notamment via : 

 Lõaugmentation des temp®ratures de lõair, la limite pluie-neige sõ®l¯ve, ce qui accro´t la surface du bassin 

versant alimenté par la pluie : le risque de d®bordement des cours dõeau aliment®s par ces bassins versants, 

ou de ruissellement/ coulées de boue sõen trouve augment®.  

 Avec la hausse du niveau moyen de la mer (voir partie ci-après), qui peut provoquer des inondations 

permanentes ou temporaires, mais également empêcher ou ralentir le rejet des eaux pluviales par les cours 

dõeau littoraux au niveau des embouchures. 

 Du fait de la r®duction de la couverture v®g®tale (cons®quence directe de lõaugmentation de la fr®quence 

et de lõintensit® des incendies) et des surfaces bois®es, le risque inondation par ruissellement notamment, 

pourrait être accru. Les surfaces végétalis®es r®gulent les flux hydriques (ph®nom¯nes dõinfiltration, frein ¨ 

lõ®coulement, stockage). 

Montée du niveau moyen de la mer  

Le niveau marin de r®f®rence pour les plans de pr®vention des risques littoraux est port® par lõEtat ¨ + 2 m 

aujourdõhui et ¨ + 2,60 m ¨ lõhorizon 2100. Une partie de la ville dõAjaccio, est fortement expos®e au risque de 

montée des eaux. 
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Figure 6 : Impact de la mont®e du niveau moyen de la mer avec NM +2M, +3M et + 5M ¨ lõa®roport dõAjaccio ð 

Source : CEREMA 

 

2.5.2.3 Actions déjà mises en place  

À lõ®chelle du bassin de nombreuses actions sont d®j¨ en cours. Quelques-unes dõentre elles sont rappel®es.  

 Plan de bassin dõadaptation au changement climatique (PBACC) 

Dans lõobjectif dõanticiper tous les effets du changement climatique d®crits dans le SDAGE Corse 2002-2027, le 

comit® de bassin a adopt® un plan de bassin dõadaptation au changement climatique (PBACC) dans le domaine 

de lõeau9 le 24 septembre 2018. 

Ce PBACC constitue un document strat®gique qui comporte un plan dõactions ¨ lõ®chelle de lõ´le, compos® dõun 

ensemble de mesures concrètes pour réduire la vulnérabilité au changement climatique dans le domaine de 

lõeau, en ciblant les zones o½ il est n®cessaire dõagir plus vite ou plus fortement. Un tel plan nõa pas de port®e 

réglementaire, mais il a vocation à constituer une référence dans les démarches de planification ou pour les 

d®cideurs, lorsquõils doivent int®grer lõenjeu changement climatique. Il est composé de 3 volets :  

 Un bilan des connaissances scientifiques sur les effets du changement climatique (partage du 

diagnostic et lõidentification des incidences cl®s du changement climatique qui g®n¯rent de la 

vulnérabilité en Corse) ; 

 La caractérisation des vulnérabilités (diagnostic basé sur une méthode qui croise les données 

scientifiques dõexposition au changement climatique avec les sensibilit®s propres aux territoires de 

Corse) ; 

 Le document strat®gique (strat®gie et mesures concr¯tes dõadaptation). 

 

 Consultation sur lõavenir de lõeau dans le bassin de Corse 

Dõici 3 ans, les documents d®finissant la politique ¨ mener dans le domaine de lõeau et des inondations seront 

actualis®s. Il sõagit du SDAGE (sch®ma directeur dõam®nagement et de gestion des eaux) et du PGRI (plan de 

gestion des risques dõinondation). 

Le comit® de bassin de Corse et lõEtat souhaite consulter les citoyens du 25 novembre 2024 au 25 mai 2025.10 

 SAGE « Gravona, Prunelli, golfes dõAjaccio et de Lava »11 

________________________________________ 

9 https://www.corse.eaufrance.fr/plans-et-programmes/plan-dadaptation-au-changement-climatique 

10 https://www.corse.eaufrance.fr/consultations/2024-enjeux-eau 

11 https://www.ca-ajaccien.corsica/le-sage-gravona-prunelli-golfes-dajaccio-et-de-lava/ 
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Le Sch®ma dõAm®nagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants è Gravona, Prunelli, golfes 

dõAjaccio et de Lava é constitue un outil de planification visant la gestion ®quilibr®e et durable de la ressource 

en eau. La CAPA est structure porteuse de cette démarche, et a fait le choix ambitieux du scénario « Faire de 

lõeau un facteur de d®veloppement territorial é. 

Ce sc®nario, issu de la phase dõ®laboration de la strat®gie du SAGE, vise ¨ mettre en place des actions et projets 

dõenvergure ¨ lõ®chelle du territoire couvert par les 3 intercommunalit®s partenaires de la d®marche : la CAPA, 

la Communauté de Communes du Celavu-Prunelli (CCCP), et la Communauté de Communes de la Pieve, de 

lõOrnano et du Taravo (CCPOT). Le SAGE a ®t® approuv® par lõAssembl®e de Corse le 28 avril 2023, il est ¨ 

pr®sent en phase de mise en ïuvre op®rationnelle. 

 Plan Climat Air Energie Territorial  

Le PCAET portera sur les 10 communes de la CAPA (190 km² ð 89 990 habitants) : Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, 

Cuttoli -Corticchiato, Peri, Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle di Mezzana, Villanova. 

La CAPA produira les documents suivants : 

 un diagnostic : état des lieux Climat Air Energie du territoire 

 une stratégie à horizon 2050 : les orientations et les objectifs chiffrés : Energie, air, GES, adaptation, 

matériaux biosourcés, réseaux 

 un plan dõactions ¨ horizon ¨ 6 ans : les actions ¨ mettre en ïuvre : avec qui, quels moyens, quels 

objectifs 

 une évaluation environnementale : le garde-fou du PCAET sur les th®matiques de lõenvironnement 

 des documents de communication et de synthèse : pour plus de transparence.  

Lõapprobation de ce document est pr®vue avant lõ®t® 2026. 

 Outils disponibles  

Des outils sont mis ¨ disposition pour accompagner le territoire ¨ la r®silience climatique, comme lõoutil DRIAS 

déjà présenté.  Un outil cartographique Internet a ®t® ®labor® reprenant lõensemble des risques naturels sur la 

Corse du Sud : Carto2 - Risques naturels en Corse du Sud 

2.6 Fonctionnement hydraulique et réseau hydrographique  

Sur le secteur du PAPI CAPA, le r®seau hydrographique prend naissance dans les reliefs de lõEst au Sud en se 

dirigeant vers lõOuest.  

Le territoire se compose de plusieurs bassins versants principaux :  

 Le bassin versant de la Gravona, incluant le Ponte Bonnellu et le Cavallu Mortu; 

 Les c¹tiers du Golfe dõAjaccio, Arbitrone, San Remedio. 

 Le bassin côtier du ruisseau de Lava ; 

 

 

https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=bdaa2e98-f5ae-4606-aaca-96a31c99ce8a
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Figure 7 : Carte du réseau hydrographique de la CAPA  

 

2.6.1 Bassin versant de la Gravona  

La Gravona prend sa source dans les reliefs du Monte Renoso aux alentours de 2100 m¯tres dõaltitude. Ce 

cours dõeau parcourt sur 46,4 kilom¯tres des zones montagneuses du nord-est vers le sud-ouest avant de se 

jeter dans le golfe dõAjaccio. Le bassin versant de la Gravona est dõune superficie de 319 km2 et comprends 

différents affluents tels que le Cavalu Mortu (environ 8 km) ou encore le Ponte Bonnelu (environ 10 km). Ces 

affluents de longueurs réduites (entre 3 et 12,1 kilomètres) sont marqués par de fortes pentes et sont 

particulièrement sujets à des écoulements rapides et violents.  

Sur le périmètre de la CAPA, la Gravona traverse les deux zones hydrographiques suivantes :  

 Y831 : La Gravona du ruisseau de Crucoli inclus au ruisseau des Moulins inclus 

 Y832 : La Gravona du ruisseau des Moulins au Prunelli 

 

Ce cours dõeau passe par les communes suivantes de la CAPA :  

 Ajaccio 

 Cuttoli -Corticchiato 

 Sarrola-Carcopino 

 Peri 

 Tavaco 

2.6.2 Côtiers du  golfe  dõAjaccio et de Lava 

Les principaux cours dõeau concern®s incluent le Saint-Antoine, l'Arbitrone , le San Remedio et le ruisseau de 

Lava. Le Saint-Antoine, petit cours dõeau situ® sur la c¹te ouest se jette dans l'Anse de Minaccia, au nord-ouest 

d'Ajaccio. 
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Nota : on note que lõembouchure du Prunelli est sur le territoire de la CAPA. Cette proximit® g®ographique, 

notamment avec l'Est d'Ajaccio et l'aéroport, rend cruciale la coordination des actions entre les deux bassins. En 

effet, la zone de l'aéroport, protégée par une digue, est directement impactée par plusieurs facteurs hydrologiques 

tels que la confluence des cours dõeau (Prunelli, Gravona, les éventuels lâchers du barrage de Tolla et les 

phénomènes maritimes (vent, houle, surcôte etc.).  

Il est donc essentiel de s'assurer que les futures actions de la CAPA soient cohérentes et harmonisées avec celles 

menées sur le bassin versant du Prunelli. Une approche collaborative permettra de mieux gérer les risques liés 

aux niveaux d'eau et de protéger efficacement les zones vulnérables 

 

 

2.7 Contexte anthropique  

2.7.1 R®partition de lõoccupation du sol 

Selon la base de données OCS 2021, lõoccupation des sols sur le territoire du PAPI repr®sente : 

 Surface naturelles : 25 490,4 ha ; 

 Surface en eau : 80,6 ha ; 

 Surface de territoires artificialisés : 1 441,5 ha. 

Figure 8 : Répartition de l'occupation des sols selon OCS 2021 

 

La forte présence des zones naturelles met en lumière un territoire rural  et végétalisé . En effet, ces surfaces 

sont considérablement supérieures aux surfaces anthropisées (~5%).  

 

Lõanalyse a ®galement ®t® effectu®e sur la base de données Corine Land Cover de 2012, qui apporte des 

pr®cisions sur la typologie de lõoccupation du sol et des surfaces rattach®es :  

Tableau 9 : Occupation des sols du territoire selon CLC 201 2 

Typologie  Catégorie  Surface en Ha 

Surfaces en eau 
Marais intérieurs 11,7 

Mers et océans 7,0 

Forêts et milieux 

semi-naturels  

Forêts 6 713,0 

Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 12 344,7 

Territoires agricoles  Cultures permanentes 117,8 



 

                                                                                                            Page 36 sur 157 

Data sensitivity - Internal 

Prairies 690,6 

Terres arables 72,9 

Zones agricoles hétérogènes 4 292,3 

Territoires 

artificialisés  

Mines, décharges et chantiers 179,3 

Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 703,7 

Zones urbanisées 1 879,4 

 

Figure 9 : Occupation du sol selon le CLC  

  

2.7.2 Démographie  

2.7.2.1 État de la population en 2022 

Pour rappel, le territoire du PAPI sõ®tend sur 10 communes. Dõapr¯s les informations issues du recensement de 

lõINSEE, on d®nombre 92 766 habitants dans le territoire. 

Ajaccio constitue un pôle attractif puisque la commune représente 81% de la population du PAPI . Les 9 

autres communes cumulées représentent les 19% restants, avec Afa, Alata et Sarrola-Carcopino qui comptent 

chacune près de 4% de la population.  
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Figure 10 : Répartition de la population en 202 2 

 
 

Figure 11 : Recensement de la population  

 

2.7.2.2 Évolution de la population  

À lõ®chelle globale, entre 2006 et 2022 (recensement exploitable), on observe une croissance ¨ lõ®chelle de la 

CAPA de plus de 17%, qui présente une homogénéité  ¨ lõ®chelon communal puisque lõensemble des 

communes ont vu leur population croitre  : 

 Des communes où la population a fortement  augmenté comme Sarrola-Carcopino, Tavaco et Valle-di-

Mezzana avec plus de 35 % de croissance depuis 2006 ; 
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 Dõautres o½ leur population a augment® dõenviron 25 % telles que Peri, Appietto, Alata et Afa.  

 Et enfin des communes ou la croissance reste conséquente mais ces dernières présentent un indice de 

croissance inf®rieur au reste des communes de la CAPA, il sõagit dõAjaccio, Cuttoli-Corticchiato et Villanova. 

Figure 12 : Croissance de la population par commune entre 20 06 et 202 2 

 

Entre 2006 et 2022, la population totale de la CAPA a évolué de 76 331 à 92 766 habitants.  

Figure 13 : Évolution  de la démographie du territoire de la CAPA  
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Figure 14 : Évolution démographique  

 

2.7.2.3 Densité de population en 2024 

En moyenne, sur le territoire du PAPI, la densité de population est de 179 hab/km².  Cette moyenne cache 

de véritables disparités  : 

 Puisque certaines communes se situent bien en deçà, avec entre 35 et 86 hab/km² comme  Villanova, 

Tavaco, Appietto, Cuttoli-Corticchiato, Valle-di-Mezzana.  

 On remarque une plus forte concentration  pour les communes de Sarrola-Carcopino, Alata et Afa avec une 

densité comprise entre 120 et 283 hab/km².  

 Ajaccio a une densité largement supérieure à la moyenne de la Communauté de Communes du Pays 

Ajaccien avec 918 habitants au km². 
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Figure 15 : Densité de la population par commune en 2024  

 

Figure 16 : Densité de population  
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2.8 Contexte environnemental  

2.8.1 État de la ressource en eau souterraine   

Le territoire de la CAPA dispose de deux masses dõeau souterraine :  

 Masse dõeau FREG619 : Le socle granitique du Nord -Ouest de la Corse   

Sõ®tendant sur une superficie de 3 200 km², la recharge de la masse d'eau se fait par infiltration des 

précipitations. Les eaux émergent au niveau de multiples sources, souvent au contact de différentes lithologies. 

Les principales pressions sur la masse d'eau proviennent des prélèvements pour l'alimentation en eau potable 

(AEP) et des activités agricoles. Les volumes prélevés pour l'AEP représentent 99,5% des prélèvements totaux. 

Concernant les pressions de pollution, ces dernières sont faibles et relativement bien contrôlées. 

L'état quantitatif et chimique de la masse d'eau est jugé bon, avec un niveau de confiance élevé. Les données 

de suivi montrent que la majorité des points de mesure sont ainsi en bon état chimique.  

 Masse dõeau FREG402 : Alluvions des fleuves côtiers du Nord -Ouest de la Corse 

Cette masse dõeau de type è alluviale » couvre une superficie de 38 km². Les aquifères alluviaux sont constitués 

de dépôts quaternaires alluvionnaires récents composés de sables et graviers avec des intercalations argileuses 

ou limoneuses. Leur ®paisseur varie entre 15 et 20 m¯tres mise ¨ part pour lõaquif¯re du Fango qui atteint 30 

mètres et celui du Chiuni qui est de 10 mètres.  

La nappe se caractérise par un cycle annuel avec des fluctuations importantes et une période de hautes eaux 

de décembre à mai et de basses eaux de juillet ¨ octobre. Elle est principalement aliment®e par les cours dõeau 

¨ lõorigine des d®p¹ts alluvionnaire, qui sõinfiltrent au contact des alluvions perm®ables ainsi que le 

ruissellement issu des pr®cipitations. Concernant lõ®tat qualitatif, ce dernier est bon avec un niveau de confiance 

moyen, lõ®tat chimique est ®galement consid®r® comme bon.  

2.8.2 Qualité des eaux  

Sur le périmètre administratif de la CAPA, la qualité des eaux superficielles est globalement bonne à très bonne 

malgré certaines dégradations localisées. Les améliorations sont en partie dues à la modernisation des stations 

dõ®puration et ¨ la mise en conformité progressive avec la directive ERU. Les rejets industriels, bien que rares, 

sont bien maîtrisés. 

L'impact agricole est jug® faible, notamment gr©ce ¨ la pr®dominance de lõ®levage extensif. Cependant, 

certaines pressions polluantes sont observ®es, notamment li®es aux b©timents dõ®levage et ¨ la pollution 

directe des cours dõeau par les animaux. En basse vallée, les cultures maraîchères et viticoles sont sources 

potentielles de pollution, mais sur des surfaces limitées. 

Des efforts sont en cours pour am®liorer les installations dõassainissement non collectif avec un diagnostic 

prévu d'ici six ans afin de traiter les points noirs identifiés. 

La qualit® de lõeau potable est parfois d®grad®e par des contaminations bact®riologiques, mais des actions de 

protection des captages sont en cours pour am®liorer la situation. Enfin, la r®duction de lõusage des produits 

phytosanitaires est en progression, en accord avec la loi Labbé et le PADDUC. 

2.8.3 Milieux naturels inventoriés et protégés sur le bassin versant  

Le territoire du PAPI compte plusieurs zones considérées comme des sites remarquables compte tenu de la 

présence de la faune et de la flore. 

Les informations quant aux milieux naturels présents sur le territoire du PAPI CAPA ont 

®t® r®cup®r®es aupr¯s de lõINPN, afin dõobtenir les donn®es les plus r®centes ¨ savoir en 

date de 2024 et 2025 pour la plupart (sinon 2022).  
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2.8.3.1 Parc naturel régional 

Le parc naturel r®gional de Corse recouvre la moiti® de lõ´le. Ce territoire classé est institutionalisé sous forme 

dõun syndicat mixte. 1 934,5 ha du parc naturel est présent dans le périmètre administratif de la CAPA.  

Figure 17 : Emprise du Parc Naturel Régional  

 

2.8.3.2 Protections règlementaire et contractuelle sur le bassin versant  

Les Arrêtés de Protection Biotopes  

Les arrêtés de Protection Biotope, aussi abrégés APB, comprennent les sites naturels et artificiels ayant pour vocation de 

conserver de lõhabitat dõesp¯ces prot®g®es.  

Selon lõINPN, le territoire du PAPI CAPA dispose de 7 sites pr®sents dans son p®rim¯tre dõaction :  

 

Tableau 10 : Recensement des Arrêtés de Protection Biotopes  

Nom du site  Surface (ha) 

Landes à genêt de Salzmann de Campo Dell'Oro  9,5 

Station botanique et avifaunistique  de la Parata et de Capo di Feno  14,8 

Falaises de Barbicaja 25,5 

Zones de quiétude du Balbuzard pêcheur  27,3 

Suberaie et pelouse rudérale de Suartello  2,4 

Loretto  25,1 

Maquis bas et pelouses de Vignola  66,5 
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Figure 18 : Carte des arrêtés biotopes  

  

 

Les sites Natura 2000  

Le r®seau Natura 2000 sõinscrit dans la politique de conservation de la nature de lõUnion Europ®enne. Il est consid®r® comme 

un ®l®ment cl® de limite ¨ lõ®rosion de la biodiversit®. 

Selon lõINPN, 4 grands sites sont en partis présents dans le territoire du PAPI :  

 

Tableau 11 : Recensement des sites Natura 2000  

Nom du site  Surface (ha) 

Campo dell'Oro  38,7 

Capo di feno  1463,3 

Golfe d'Ajaccio  20,4 

Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella  211,2 

2.8.4 Inventaire patrimonial  

Lõinventaire patrimonial est pr®sent® sous lõangle des ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 

Ces zones ont pour objectif « d'identifier et de décrire, sur l'ensemble du territoire national, des secteurs de plus grand intérêt 

écologique abritant la biodiversité patrimoniale dans la perspective de créer un socle de connaissance mais aussi un outil 

d'aide à la décision (protection de l'espace, aménagement du territoire). » 
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2.8.4.1 ZNIEFF de type I 

Les ZNIEFF de type I sont des espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d'espèces, d'associations d'espèces 

ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ce sont les zones les plus remarquables 

du territoire. 

Sur le bassin versant et territoire du PAPI, on recense 14 zones de type I :  

Figure 19 : Recensement des ZNIEFF de type I  

Nom de la zone de type I  Surface (ha) 

Capo di Feno, chênaie et maquis de saleccia  1288,0 

Dune du gold de Lava  3,5 

Dune de Porticcio ð Zone humide de Prunelli Gravona ð zone humide de 

Caldaniccia  

297,9 

Anse de Minaccia  6,8 

Iles sanguinaires, Punta di Parata  253,1 

Digue dõAspretto 1,1 

Rochers des Gozzi et abords  445,8 

Punta Pelusella, Paraggiola, Scapentana -Tranpitatoju  160,9 

Massif de Sant'Eliseo  1045,5 

Monte Falconaccia  658,6 

Punta di Lisa, Monte Pozzo di Borgo  117,7 

Agrosyst¯me dõAfa Apietto 329,5 

Vallée du Verdana, Ficciolosa, Suartello  94,5 

Ajaccio - Saint Antoine ð Mont Salario - Scudo 885,4 
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Figure 20 : Localisation des ZNIEFF 

 

2.8.5 Patrimoine  

Les paysages et patrimoines considérés comme des « Sites inscrits » ou « Sites classés » sont des lieux dont la conservation ou 

la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. On 

parle alors de servitude ¨ la conservation du patrimoine. Lõinscription dõun site aboutit ¨ des limites dõaction sur lõentit® au 

travers dõun arr°t®. 

Sur le territoire du PAPI, on recense plusieurs sites sur la commune dõAjaccio :  

 Les îles sanguinaires et la pointe de la Parata (1 385 ha), 

 Parc des Milelli de la famille Bonaparte (Ajaccio / 12,6 ha), 

 Grotte Napoléon et place Giraud (Ajaccio / 1,6 ha), 

 Site littoral de Belvédère Campomoro (1 261 ha). 

2.8.6 Schéma Territorial de Restauration Ecologique (STeRE)  

Le STeRE est une d®marche visant ¨ faciliter la mise en place dõactions en faveur de la pr®servation et de la restauration des 

milieux marins afin de r®pondre aux objectifs du Plan dõActions pour le Milieu Marin (PAMM) d®fini par les directives 

européennes et nationales (Directive Cadre sur lõEau ou DCE et Directive Cadre de Strat®gie pour le Milieu Marin ou DCSMM). 

La CAPA est considérée comme la structure porteuse de cette démarche depuis le 25 janvier 2023. Ce travail 

sõinscrit dans la continuit® de ses comp®tences et des actions quõelle pilote, notamment en mati¯re de SAGE 

et de sites NATURA 2000.  

Nota : ce document sõinscrit dans le prolongement du SAGE en se concentrant sur la partie littorale du territoire. 
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QUE RETENIR SUR LE TERRITOIRE 

Le territoire du PAPI CAPA se caractérise par une très grande variété de paysages qui 

allie montagne et mer , et permet la présence de plaines littorales, collines 

intermédiaires et reliefs montagneux  ainsi que par des formations alluvionnaires et 

mollassiques. Cette variété de paysages est de fait soumis e à une pluralit® dõaléas 

Son paysage se distingue par la présence de nombreux  cours dõeau et leurs bassins 

versants. La Gravona est un cours dõeau de 46,4 km prenant sa source au Monte Renoso 

et se jetant dans le golfe dõAjaccio. Le ruisseau de Lava, dõune longueur de 12,6 km, 

prend sa source à Appietto et se jette dans le golfe de Lava.  

Le territoire est également fortement marqué par un climat méditerranéen . Ce dernier 

montre des évolutions depuis la seconde moitié du XX ème siècle. Sans exception, il 

évolue dans un contexte de changement climatique où les précipitations sont moins 

fr®quentes mais plus intenses (¨ lõorigine de crues soudaines) et o½ les temp®ratures 

augmentent. En r®ponse ¨ ce contexte, le territoire se doit dõam®liorer la connaissance 

relative aux évolutions climatiques et de les intégrer dans un aménagement résilient.  

Enfin, les cours dõeau du territoire traversent et alimentent plusieurs entités 

environnementales et patrimoniales reconnues, ainsi que de secteurs urbains où la 

population est en croissance depuis plusieurs décennies.  
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3 PRESENCE DE LõALEA INONDATION  

« Les inondations repr®sentent le premier risque naturel en France et lõun des principaux 

risques naturels touchant la Corse. Ce sont des ph®nom¯nes naturels qui peuvent °tre lõobjet 

dõeffets aggravants et menacer des vies et des biens, comme les habitations ou les appareils de 

production. » 

Agence dõAm®nagement durable dõUrbanisme et dõEnergie de Corse 

3.1 Caract®risation de lõal®a inondation  

3.1.1 D®bordement de cours dõeau 

3.1.1.1 Définition  

À la suite de pluies violentes ou durables, l'augmentation du débit des cours d'eau peut être telle que ceux-ci 

peuvent gonfler au point de déborder de leur lit pour envahir des zones généralement de faible altitude et de 

pente faible ou modérée (cours aval des rivières). 

Dans le territoire du PAPI, les inondations prennent 2 formes. Elles peuvent être lentes et rapides : 

 Les inondations de plaine  

Elles correspondent ̈  une dynamique dõinondation lente. Les cours dõeau, aliment®s par les eaux de pluie, 

débordent lentement dans les plaines sur une p®riode relativement longue. Les hauteurs dõeau et les vitesses 

dõ®coulement peuvent varier selon les conditions. Malgr® leurs impacts, ces ph®nom¯nes lents permettent aux 

acteurs des territoires de mettre en place les mesures de sauvegarde nécessaires. Cependant, sur le territoire 

du Pays Ajaccien, en raison de la topographie du bassin versant de la Gravona et des capacités faibles de 

laminage dans lõespace, la cin®tique de ce type de crue reste rapide.  

 Les crues torrentielles  

Elles découlent de précipitations importantes et prennent forme dans des zones de fortes pentes dans les 

vall®es encaiss®es. Les eaux ruissellent et se d®versent brutalement dans les cours dõeau, via notamment des 

affluents type torrent s / rivières torrentielles. À lõinverse des inondations de plaine, les crues torrentielles sont 

rapides laissant peu de temps aux collectivités pour réagir. En raison des caractéristiques géographiques du 

territoire dõ®tude, ces ph®nom¯nes sont de loin les plus fr®quents sur l'île. Ils peuvent se produire 

ponctuellement lors d'orages estivaux ou toucher les cours d'eau lors d'épisodes pluvieux méditerranéens 

généralisés en automne ou en hiver. Ce type de crue est particulièrement observé dans les parties amont des 

bassins versants, où la pente est marquée. 

3.1.1.2 Caract®risation de lõal®a  

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi)  

Le territoire dõ®tude dispose de plusieurs Plan de Pr®vention du Risque Inondation (PPRI), permettant ainsi de 

caract®risation lõal®a d®bordement de cours dõeau. Au regard du zonage de lõal®a des PPRI sur le p®rim¯tre de 

la CAPA, on remarque que 5 communes sont concern®es (dõAjaccio, Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola -

Carcopino et Tavaco). Le territoire dispose ainsi de deux PPRI :  

 PPRI de la Gravona ; 

 PPRI dõAjaccio. 

Selon HydroPortail, le régime hydrologique de la Gravona / Station hydrométrique - Y830 0001 01 : la Gravona 

à Peri, est analys® depuis 1996. Les d®bits mensuels varient fortement selon la p®riode de lõann®e, durant lõ®t® 

et la saison sèche, les débits de la Gravona sont faibles et oscillent entre 0,3 et 3 m3/s. Tandis que durant le 

reste de lõann®e, les d®bits sont nettement plus ®lev®s et sont compris entre 5 et 10 m3/s.  
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Figure 21 : Débits mensuels de la Gravona selon la station hydrométrique Y830 0001 01  

 

Dans les évènements importants, , une crue décennale  de la Gravona ( 322,0 m3/s) avait été oservé le 13 

novembre 1980. Cela correspond ¨ une hauteur maximale atteinte de 7,91 m et dõun d®bit journalier maximal 

de 174 m3/s. 

Un ®v®nement plus r®cent aura marqu® les Ajacciens et amen® ¨ questionner lõunique syst¯me dõendiguement 

de Corse ;  En effet, le 21 décembre 2019, les crues (465 m3/s observé soit une occurrencevingtennale) 

occasionnées par les évènements pluviaux ont submergé une grande partie des pistes de l'aéroport d'Ajaccio, 

ce qui a entrain® une fermeture de lõA®roport et des liaisons ext®rieures pendant 5 jours ¨ minima. 

La caract®risation de lõal®a pour lõensemble des PPRi pr®sent®s est explicit®e dans le tableau suivant :  

Tableau 12 : Grille de croisement pour la d®finition de lõal®a inondation (source : PPRI Gravona)  

 

Vitesse dõ®coulement 

inférieure ou égale à 

20cm/s  

Vitesse dõ®coulement 

comprises entre 20cm et 

50cm/s  

Vitesse dõ®coulement 

supérieure à 50cm/s  

Hauteur dõeau inf®rieure 

ou égale à 50 cm  
Aléa modéré Aléa fort  Aléa fort 

Hauteur dõeau comprise 

entre 50 cm et 1m  
Aléa fort  Aléa fort  Aléa très fort 

Hauteur dõeau sup®rieure 

à 1m 
Aléa très fort  Aléa très fort  Aléa très fort 
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Figure 22 : Emprise du PPRI Gravona  
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Figure 23 : Emprise du PPRI Ajaccio  
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TRI Ajaccio  

Le territoire est concerné par le TRI qui ne concerne pas toutes les communes du PAPI. En effet, il couvre 

seulement la commune dõAjaccio. Cependant, le TRI semble apporter davantage de précision sur les aléas, pour 

les autres communes en distinguant 3 scénarii : 

 Extr°me : les ®v®nements dõoccurrence exceptionnelle (<1000 ans) ; 

 Moyen : les ®v®nements dõoccurrence rare (100-300 ans) ; 

 Fréquent : les événements avec une occurrence fréquente (10 - 30 ans).  

 

Figure 24 : Emprise du TRI 

 

Bien que le PPRI couvre 5 communes du PAPI (Ajaccio, Péri, Cutolli -Corticchiato , 

Sarrola-Carcopino et Tavaco) le TRI complète les connaissances sur le périmètre 

dõAjaccio au travers de 3 sc®narii dõal®a (au lieu dõun seul pour le PPRI) : débordement 

de cours dõeau, ruissellement, submersion marine. 
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AZI (Atlas des zones inondables)  

LõAZI est ®galement disponible sur le p®rim¯tre du PAPI. ë noter toutefois que son emprise quasiment 

identique à celle du PPRI Gravona. 

En revanche, la DDT Corse du Sud dispose dõune couche plus compl¯te, nomm®e AZI CAREX, reprenant 

lõemprise AZI sur le p®rim¯tre du TRI. On note que certaines emprises sont l®g¯rement major®es.  

De plus, cette donnée permet de fournir des informations sur 2 autres bassins versants : celui de la Lava et 

celui de Petit Capo (plage Sevani). 

Figure 25 : Zoom sur les emprises AZI  

 

3.1.1.3 £tat des connaissances sur lõal®a d®bordement de cours dõeau  

Différentes études ont été réalisées sur le territoire du PAPI concernant lõapprofondissement de la connaissance 

relative au d®bordement de cours dõeau parmi lesquelles :  

 Lõ®tude nomm®e « Étude hydraulique Cavallu Mortu et carte d'aléas inondation  », réalisé par 

le CETE Méditerranée en mai 2012 pour le compte de la Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer de Corse du Sud (DDTM2A) vise ¨ caract®riser lõinondabilit®. Le secteur dõ®tude est 

celui du Cavallu Mortu, situé à la limite des communes de Sarrola-Carcopino, Afa et Ajaccio. 

 Le document « Aménagement hydraulique de la zone industrielle du Vazzio  » est une étude 

réalisée par ARTELIA pour la Ville d'Ajaccio en mars 2016. Cette étude prend en compte les 

débordements de la Gravona ainsi que les ravins de la Salive et du Vazzio et identifie les principaux 

dysfonctionnements. Différents aménagements ont été proposés afin de réguler les débits des 

cours dõeau, mieux g®rer les effluents ainsi que la reprise du r®seau de la zone industrielle. 
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  L'étude « Étude des secteurs potentiels ¨ la mise en ïuvre des ZEC en terrain agricole ou 

naturel sur des cours d'eau se déversant  sur le littoral de la CAPA  » vise à identifier, caractériser 

et hi®rarchiser les zones dõexpansion de crues (ZEC) pour r®duire les risques d'inondation tout en 

favorisant la restauration écologique. Un état des lieux du risque inondation a été réalisé en 

précisant les débordements des cours dõeau de la Gravona et du Prunelli ainsi que le ruissellement 

par les talwegs.  

 Lõ®tude de danger du syst¯me dõendiguement de Campo Dell Oro qui pr®cise lõal®a et le niveau de 

protection de lõouvrage. 

 Lõ®tude dõAl®a Gravona Prunelli port®e par la DDT 2A dans le cadre de la r®vision du PPRI Gravona. 

Malgré les différentes études sur le périmètre de la CAPA, certains secteurs disposent  de 

peu dõinformations sur le comportement hydraulique de nombreux affluents, 

notamment les cours dõeau situ®s au nord et ¨ lõouest dõAjaccio. Le TRI ou PPRI sont 

anciens et pr®sentent certaines incoh®rences (b©timents extrud®s, uniformit®ê).  De plus 

le PPRN Gravona ne tient compte, ¨ ce jour, uniquement de lõal®a d®bordement.  Une 

révision est en cours pour prendre en compte les phénomènes de r uissellement. Aussi, 

bien que lõAZI vienne compl®ter certaines emprises, une nouvelle dõ®tude dõal®a 

semblerait intéressante à proposer dans le cadre du PAPI.  

3.1.1.4 Perception de lõal®a 

Au travers des retours des communes dans le questionnaire, il ressort que 6 communes sur les 10 répondantes 

précisent être expos®es au d®bordement de cours dõeau.  

Figure 26 : Perception du d®bordement de cours dõeau par les communes 

 

Parmi les réponses :  

 Ajaccio, Appietto, Peri, Sarrola-Carcopino, Tavaco se disent moyennement exposées ; 

 Afa se dit faiblement exposée ; 

 Alata et Valle-di-Mezzana ne per­oivent pas lõal®a de d®bordement de cours dõeau. 

Les communes y précisent les secteurs particulièrement exposés sur leur territoire : 

Tableau 13 : Secteurs expos®s au d®bordement de cours dõeau selon les communes (retour du questionnaire) 

Communes Secteurs identifi®s relatif au d®bordement de cours dõeau  

Ajaccio  Secteur de lõaéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte 

Route des Sanguinaires  

Quartier des Cannes 

Quartier les Salines  

Quartier la Confina 2 

Afa Cours dõeau Stagolu  
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Aux abords de lõentreprise è Afa menuiserie » 

Alata  Secteur entre la Bocca di Carbinica à la Bocca San Sebastiano 

Appietto  Secteur de Monte Nebbiu au niveau du pont communal sur le cavallu  

Secteur Appietto Ouest aux abords de lõh¹tel Marina di Lava  

Croisement route D581 et Terra Mozza 

Cuttoli -Corticchiato   

Peri Pont de Peri sur la route D229  

Lieu-dit  Patara 

Sarrola-Carcopino  Secteur du pont emporté (D1323)  

Secteur du Collège Baléone 

Parcelle C1673 / Parcelle D825 

Tavaco Rive droite de la Gravona / Parcelle 1289-Valle di Baniccia / Pont de Carbuccia 
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3.1.1.5 Zoom sur lõ®volution des d®bits 

DRIAS-EAU est la plateforme spécifiquement axée sur la simulation des débits à partir des projections 

climatiques disponibles dans le portail DRIAS-CLIMAT. Elle a pour vocation de mettre à disposition des 

projections hydrologiques des eaux de surface et des eaux souterraines. 

Parmi les indicateurs disponibles, on retrouve : 

 Le d®bit des cours dõeau (sur plus de 850 points sur le r®seau hydrographique m®tropolitain) 

 Lõ®vapotranspiration : lõ®vaporation de lõeau du sol et la transpiration des v®g®taux 

 Lõhumidit® des sols : la quantit® dõeau du sol disponible notamment pour les v®g®taux 

 Lõ®quivalent en eau du manteau neigeux : le stock dõeau potentiellement disponible au moment de la 

fonte) 

 Le drainage : la quantit® dõeau qui sõinfiltre dans le sol 

 Le ruissellement : lõeau que le sol ne retient pas et qui sõ®coule vers les cours dõeau 

 

Données exploitées 

Points de calcul DRIA-Eau disponibles 

Sur la Gravona, deux points de calcul DRIAS-Eau sont disponibles et sont situés au niveau des stations 

Hydroportail  : 

 La Gravona à Peri ; 

 La Gravona à Sarrola-Carcopino.  

 

Pour notre analyse, nous avons retenu la station de la Gravona à Peri car elle possède un plus grand nombre 

de données observées sur Hydroportail, elle est donc plus pertinente pour le calcul de débits caractéristiques 

de crues. 

Figure 27 : Localisation des points de calcul DRIAS -Eau disponibles sur le territoire  

 

Localisation des 

points de calcul 

DRIAS-Eau 

disponibles sur 

le territoire  
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Modèles hydrologiques 

Sur le point de calcul retenu, trois modèles hydrologiques sont à disposition  : 

 Modèle hydrologique C -TRIP  

 Modèle hydrologique GRSD  

 Modèle hydrologique SMASH 

Cõest le mod¯le GRSD qui a ®t® choisi car il conduit ¨ des r®sultats s®curitaires avec une l®g¯re surestimation 

des valeurs de débits en particulier pour les hautes eaux. 

Modèles climatiques 

Pour chaque modèle hydrologique, 17 couples de modèle climatique global/modèle climatique régional sont 

disponibles. Dans le cadre de cette analyse, nous avons retenu les trois couples les plus proches de la médiane 

sur la période hivernale, saison pendant laquelle se produisent les plus hautes eaux. Les couples considérés 

sont les suivants :  

 NorESMI/ REMO2015 

 EC-EARTH / RCA4 

 EC-EARTH / RACMO22E 

 

Scénarios climatiques et horizons 

L'analyse se concentre sur l'horizon 2100 et sur deux scénarios climatiques : 

 RCP4.5, sc®nario dõ®mission mod®r®es des gaz ¨ effet de serre 

 RCP8.5, sc®nario dõ®mission non mod®r®es des gaz ¨ effet de serre 

 

Figure 28 : Scénarios pour le 21ème siècle (Source : GIEC)  
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Analyse et interprétation des résultats 

Démarche méthodologique  

La démarche méthodologique appliquée est synthétisée sur la figure ci-dessous. 

Figure 29 : £tapes m®thodologiques dõestimation des d®bits 

 

Cette m®thode implique la formulation dõune hypoth¯se forte selon laquelle on suppose que le ratio Q(T) max 

instantané / Q(T) max journalier est identique entre le temps présent et le temps futur.  

Parmi les incertitudes, on peut citer les suivantes : 

  Lõ®volution de lõoccupation du sol dans le futur 

 La r®alisation dõam®nagement pouvant modifier la r®ponse hydrologique dõun bassin versant (champ 

dõexpansion, zone de r®tention, ouvrages de franchissement, r®alisation dõinfrastructures lin®aires, ê) 

 Lõ®volution de la capacit® dõinfiltration des sols 

Toutefois, en première approche nous avons fait le choix de considérer le ratio constant pour reconstituer les 

débits instantanés « futur  » en considérant une conservation du ratio Q max instantané / Q max journalier. 

Évolution des débits max journaliers annuels 

La figure ci-après présente les débits maximums annuels pour : 

 La période de référence de 1951 à 2005  

 Les scénarios climatiques RCP4.5 et RCP8.5 de 2006 à 2100.  

Pour le scénario RCP 4.5, il semble apparaitre une tendance à la hausse de +0.2 m³/s par  an pour le débit max 

journalier annuel 

Pour le scénario RCP 8.5, la tendance est également légèrement à la hausse de +0.04 m³/s  par an pour le 

débit max journalier. 

Etape 1

ÅDétermination des débits max journaliers caractéristiques

ÅEchantillon des débits max journaliers annuels

ÅAjustement loi Gumbel pour le calcul des débits caractéristiques Q(T)

ÅQuantification de l'impact du changement climatique 

Etape 2
ÅAnalyse des ratios Q(T) max instantané / Q(T) max journalier à partir des données observées

Etape 3 
ÅReconstitution des débits Q(T) max instantané pour le temps futur
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Figure 30 : Évolution des débits maximums annuels sur le temps de référence et futur selon les scénarios climatiques 

RCP.5 et RCP8.5 

 

Les débits médians maximums annuels montrent une variabilité accrue dans les 

projections futures par rapport à la période de référence. Les scénarios RCP4.5 et RCP8.5 

montrent tous deux une augmentation des d®bits extr°mes dõici 2100. 

Intensification des débits max journaliers pour les épisodes extrêmes 

Les débits maximaux journaliers pour différentes périodes de retour sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

 Pour le scénario RCP 4.5, les augmentations des débits caractéristiques sont comprises entre +8% (T= 2 

ans) et +17% (T= 50 ans).  

 Pour le scénario RCP 8.5, les augmentations des débits caractéristiques sont comprises entre +9% (T= 2 

ans) et +23% (T= 50 ans).  
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Tableau 14 : Débits maximaux DRIAS -Eau pour des périodes de retour caractéristiques  

Période de 
retour 

Débit REF 
(m³/s) 

Débit RCP4.5 
(m³/s) 

Débit RCP8.5 
(m³/s) 

% évolution 
RCP4.5 - médiane 

% évolution 
RCP8.5 - médiane 

2 44 [35 ; 50] 48 [41 ; 61] 49 [32 ; 54] 8% 9% 
5 64 [49 ; 74] 72 [61 ; 93] 74 [50 ; 85] 12% 15% 
10 77 [58 ; 90] 87 [74 ; 114] 91 [61 ; 106] 14% 19% 
20 89 [66 ; 106] 103 [86 ; 135] 107 [72 ; 126] 16% 21% 
50 104 [77 ; 126] 122 [102 ; 162] 128 [87 ; 152] 17% 23% 
ë titre dõexemple, un d®bit max de p®riode de retour 50 ans aujourdõhui deviendrait quasiment un d®bit max 

de p®riode de retour 20 ans dõici 2100. 

Ces résultats mettent en avant une intensification des débits max journaliers. De plus, 

cette intensification est plus importante pour les épisodes forts. Cela semble amener à 

lõobservation dõ®pisodes de crues de fa­on plus fr®quente mais ®galement plus intense. 

Reconstitution des débits instantanés futurs sur la Gravona 

Les ratios entre le débit instantané (Q_X (CRUCAL)) et le débit maximal journalier (QJ_X (CRUCAL)) sont 

synthétisés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 15 : Ratio entre le débit instantané et le débit maximum journalier pour des périodes de retour 

caractéristiques  

Période de 
retour 

Q-X (CRUCAL) 
(m³/s) 

QJ-X (CRUCAL) 
(m³/s) 

Ratio 

2 209 77.9 2.68 
5 317 114 2.78 
10 389 138 2.82 
20 458 161 2.84 
50 545 191 2.85 

 

En appliquant lõhypoth¯se de stabilit® des ratios Q max instantan® / Q max journalier par p®riode de retour, 

nous obtenons alors les débits futurs instantanés suivants : 

Tableau 16 : Débit instantané futur pour les deux scénarios climatiques RCP4.5 et RCP8.5  

Période de 
retour 

Q-X (CRUCAL) 
(m³/s) 

Q-X futur obs 
RCP4.5 

Q-X futur obs 
RCP8.5 

2 209 226 [181 ; 300] 228 [142 ; 286] 
5 317 355 [281 ; 496] 365 [231 ; 484] 
10 389 443 [339 ; 636] 463 [282 ; 628] 
20 458 531 [399 ; 776] 554 [336 ; 765] 
50 545 638 [469 ; 944] 670 [397 ; 940] 



 

                                                                                                            Page 61 sur 157 

Data sensitivity - Internal 

Figure 31 : Évolution des débits instantanés en fonction des périodes de retour selon les scénarios climatiques 

RCP4.5 et RCP8.5 

 

Bilan 

Lõanalyse des projections climatiques ¨ lõhorizon 2100 semblent conduire ¨ une ®volution des d®bits 

caractéristiques de crues selon les modalités suivantes :  

 Augmentation de la fréquence des épisodes de crues extrêmes sur la Gravona : Une crue 

cinquantennale aujourdõhui deviendrait vicennale dõici ¨ 2100. 

 Intensification des crues extrêmes de la Gravona : sous lõinfluence du changement climatique, les 

épisodes de crues les plus rares (>50 ans) pourraient être encore plus intense avec des débits de pointe 

pouvant être augmenté de +17% à +23% 

Lõanalyse de lõimpact du changement climatique sur lõhydrologie de la Gravona repose 

sur lõexploitation de donn®es journali¯res. Au regard de la typologie des crues sur ce 

cours dõeau, il serait plus appropri® dõ®tudier des donn®es ¨ des ®chelles de temps plus 

fines. Une analyse rétrospective des précipitations horaires permettrait  de quantifier les 

tendances dõ®volutions des intensit®s max horaires sur les derni¯res d®cennies. Il 

sõagirait dõune analyse ¨ mener sur les stations pluviom®triques pourvues dõune 

chronique suffisante  (au moins 20 ans dõobservation) pour aboutir ¨ la d®finition de 

quantiles de pluies « futures » intégrant le changement climatique.  

Enfin, par le biais dõune mod®lisation hydrologique, il sera possible dõappr®hender de 

façon plus précise les débits de crues de la Gravon a sous lõinfluence du changement 

climatique.  

Ces propositions feront lõobjet dõune fiche action d®di®e dans le cadre du programme 

dõaction. 

3.1.2 Risque torrentiel  

3.1.2.1 Définition  

En raison de la présence de coteaux montagneux dans le p®rim¯tre du PAPI, des cours dõeau sont expos®s ¨ 

de fortes pentes et vitesses, impliquant un  risque dõinondations torrentielles. 

Ce type de crues se produit sur des petits bassins versants, avec des fortes pentes, lors dõorages intenses et 

localis®s. Elles peuvent avoir lieu sur les reliefs collinaires et surtout sur les massifs montagneux en raison dõune 
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pluviom®trie abondante, de lõenneigement du territoire et de lõaltitude (isotherme z®ro ®lev® en altitude). Ainsi, 

la pluie et la fonte nivale se cumulent et les versants sont satur®s dõeau. 

Ces crues sont qualifiées « dõéclair é en raison de leur vitesse dõapparition : le temps de montée des eaux est 

tr¯s court, de lõordre de quelques heures. Elles sont tr¯s dangereuses du fait de leur rapidit® et soudainet® : 

elles sont difficiles à prévoir (prévision altérée) et charrient une grande quantité de matériaux ; cõest pourquoi 

de petits ruisseaux, parfois ¨ sec, peuvent devenir des torrents dõeau et de boue et provoquer de graves d®g©ts.  

3.1.2.2 Caract®risation de lõal®a 

Au regard de la géographie locale, le risque torrentiel peut prendre force en différents secteurs des coteaux 

situés au nord et au sud-ouest du périmètre du PAPI. Les coteaux sont caractérisés par des encaissements 

importants , conséquence de leur aspect montagnard. Dans ce contexte, lõeau transite rapidement en raison 

des pentes importantes prenant la forme de torrent.  

Les bassins versants respectifs de la Gravona (et du Prunelli) en amont dõAjaccio, pr®sentent un caract¯re 

montagneux avec une vallée encaissée, un régime hydraulique torrentiel et une occupation du sol 

principalement naturelle. 

La Gravona forme donc lõaxe dõ®coulement majeur du territoire. Lat®ralement, elle re­oit un nombre de petits 

affluents sensiblement perpendiculaires au cours principal (comme le  Valdu Malu),. Les nombreux affluents en 

tête de BV présentent des pentes très fortes de lõordre de 10 ¨ 20%, pouvant conduire ¨ des ®coulements tr¯s 

violents, malgré des bassins versants très limités (de quelques km² à 20 km²). Sur le territoire de la CAPA (qui 

ne comprends que lõaval du grand BV de la Gravona), les principaux contributeurs de par la surface de leur BV 

sont les affluents rive droite du Ponte Bonellu ainsi que  le Cavallu Mortu. 

La morphologie de la Gravona (figure ci-après) sur le secteur de la CAPA semble être de style chenal unique 

en step-pool, morphologie classique de rivière torrentielle.  

Figure 32 : Morphologie de la Gravona sur le secteur couvert par la CAPA  

 

Il semblerait quõaucune ®tude torrentielle nõait ®t® men®e sur ce territoire et en particulier sur la Gravona. 

Les informations mentionnées dans la bibliographie sont les suivantes : 

 Il existe des risques de laves torrentielles  sur le territoire, principalement sur les têtes de bassins ou sur 

la route des Sanguinaires sur la commune dõAjaccio (bord de mer) ; 

 Une partie du bassin versant de la Gravona est concerné par les crues torrentielles  ; 

 Ponte Bonellu et ses affluents : les cours dõeau en amont de lõaqueduc pr®sentent de fortes pentes  et une 

granulométrie argilolimoneuse . On note la pr®sence dõun grand cône torrentiel issu du ruisseau de 

Mandriolo  (affluent du Ruisseau de Pajanacciu, traversant Afa, Appietto et Sarrola-Carcopino). Ce cône 
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actif à fortes pentes est traversé par de petits chenaux qui témoignent de son hydrodynamisme. Ce secteur 

reste très différent du reste de la vallée du fait des conditions géologiques particulières et peut engendrer 

des mouvements de terrains significatifs (laves torrentielles notamment).  

 Cavallu Mortu : présente une granulométrie assez fine et une présence importante de fraction sableuse 

notamment en aval de la RN194 ainsi que la possibilit® de formation dõemb©cles ; 

 Pantaru : petit affluent torrentiel de montagne, en rive droite de la Gravona, il a une très forte pente 

moyenne . Il fournit des éléments plus ou moins fins sur l'ensemble du linéaire. Il déposait anciennement 

de s®diments ¨ la confluence avec la Granova. Il est actuellement pass® dõune dynamique de transport et 

dõaccumulation ¨ une dynamique dõincision lin®aire et les crues ®rodent lõancien c¹ne de d®jection. 

La carte géologique de la corse est rappelée ci-dessous. Le territoire de la CAPA et les bassins versants qui y 

sont drain®s sont situ®s dans lõunit® de la Corse hercynienne, sur un sol relativement cristallin. Cette situation 

induit une capacit® de dõinfiltration faible des bassins versants et donc une tendance, a priori, à réagir 

rapidement aux pluies intenses.  Cette réactivité ainsi que des pentes fortes peut conduire à des 

comportements torrentiels.  
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Figure 33 : Cartes géologiques de la Corse  (source BRGM) 

 

Sur les cartes géologiques du BRGM, on peut observer des cônes de déjection en aval de certains affluents, 

constitu®s dõalluvions torrentiels anciens ou r®cents. Il serait int®ressant dõ®tudier les capacit®s de transport de 

la Gravona afin dõestimer lõimpact de ces d®p¹ts plus en aval en cas de reprise des s®diments par le cours dõeau. 
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Figure 34 : Alluvions torrentielles identifiées à partir de la carte géologique du BRGM sur le bassin versant de la 

Gravona 

 

Une analyse rapide des pentes de la Gravona montre des pentes assez fortes sur lõamont du territoire de la 

CAPA (sup®rieures ¨ 10%) et une rupture de pente au droit de lõaqueduc. Cette configuration est classique de 

comportements torrentiels.  

Figure 35 : Profil en long de la Gravona issu du Geoportail  

 

Pour conclure, peu dõinformations sont connues sur le fonctionnement s®dimentaire du 

secteur. Pourtant, au vu du contexte montagneux et de la pr®sence dõorages, la 

problématique torrentielle est non négligeable. La production sédimentaire, 

susceptible de transiter jusquõaux zones c¹ti¯res, o½ la plupart des enjeux sont 

implantés, est essentiellement localisée sur les secteurs amont. Il est donc conseillé 

dõengager des ®tudes g®omorphologiques couvrant les cours dõeau dans leur globalit® 

afin de comprendre l es dépendances amont aval. 

Enfin, aucune information nõa ®t® trouv®e sur les cours dõeau c¹tiers, qui semblent 

moins sujets aux crues torrentielles.  
























































































































































































